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FORORD

Greve kommune pdbegyndte varmeplanlegningen i foraret 1980
i henhold til "Lov om varmeforsyning", der tradte i kraft
1. september 1979.

De fire Kgge Bugt-kommuner - Ishgj, Solrgd, Kgge og Greve -
udarbejdede i fazllesskab en rapport om varmeforsyningsmu-
ligheder i Kgge Bugt-fingeren. Rapporten udkom i januar
1981. Denne rapport sammenholdt med Greve kommunes egen
rapport af februar 1981 danner grundlaget for et "oplag til
delplan" for naturgasforsyning og kraftvarmeforsyning i

Greve kommune.

I fortsattelse af dette arbejde er der udarbejdet et for-
slag til delplan for naturgasforsyning i Greve kommune.
Forslaget er af Greve kommune udarbejdet i samarbejde med
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og under hensyntagen
til Energiministeriets fremsendte udkast til varmeplandirek-

tiv.

Delplanen vil vare offentligt fremlagt i 6 uger fra den 16.
juni til den 29. juli 1982. De indkomne bem@rkninger vil
blive forelagt byriddet og herefter sammen med delplanen

fremsendt til Energiministeriet.

Ved Energiministeriets godkendelse af planen betragtes den

som bindende for kommunen.

Greve kommune
Teknisk forvaltning
Maj 1982
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INDLEDNING

DANSK ENERGIPOLITISK MALSETNING

Energikrisen i 1973/74 og krisen i Iran i 1978/79 har haft
afgprende politisk, gkonomisk og energiforsyningsmassig be-

tydning for det danske samfund.

Begivenhederne medfgrte, at der i 1976 af regeringen blev

formuleret en energipolitisk mé&lsatning "Dansk Energipolitik

1976" (DE 76). Hovedpunkterne er, at vaksten i energiforbru-
get skal bremses, at energiforsyningen skal ggres mindre sér-
bar, at olien erstattes med andre energikilder, at der opbyg-
ges et flerstrenget energiforsyningssystem, og at der tilstra-

bes udnyttelse af indenlandske energikilder.

I 1979 kom en ny energipolitiék redeggrelse "ER 79", der fast-
holdt mé&lsatningen fra "DE 76". "ER 79" lagger op til en
rakke foranstaltninger, der skal ivarksattes for at opfylde
mdlsetningen. Regeringen har vedtaget, at der skal anlagges
et naturgasforsyningssystem, og at udnyttelsen af overskuds-
varme fra kraftvarker (kraftvarme) skal fremmes. Dette skal
ske via den varmeforsyningsplanlagning, som er besluttet skal

gennemfgres.

I slutningen af 1981 fremkom energiplan 81 - "EP 81". I "EP 8!
er mdlsaztningerne udvidet pad enkelte punkter. Dette skyldes
is@r energiimporten, der er blevet en stor belastning for be-

talingsbalancen.
Milsatningerne for energipolitikken i "EP 81" er:

at sikre samfundet energi til lavest mulige omkcstnin-

ger,

at mindske s&rbarheden over for forsyningssvigt og ri-

sikoen for sadanne,

at reducere forholdet mellem vaksten i energiforbruget

og samfundets gkonomiske vakst.
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Disse mdlsatninger skal under hensyntagen til malene for
den gkonomiske, sociale og beskaftigelsesmassige udvikling
samt kravene til miljgmessige kvaliteter forfglges ad fle-

re veje:

omlagning af forsyningssystemerne, sé&ledes at brand-
sel udnyttes mere effektivt, og saledes at billige ener-

gityper kan anvendes,

sikring af naturgasprojektets og varmeforsyningsplan-

lagningens rettidige gennemfgrelse,

omlagning af energiforsyningssystemet, sdaledes at der
sker en spredning p& de anvendte energikilder, og sa-

ledes, at olie erstattes med andre energikilder,
pget udnyttelse af indenlandske energikilder,

spredning af energiimporten med hensyn til leverandgr-

lande og opnaelse af langsigtede forsyningsaftaler,

vedligeholdelse af landets beredskab over for svigt i
dé-udefra kommendé tilfprsler,

varig reduktion af forbruget af energi, hvor dette kan
lade sig ggre, uden at omkostningerne herved overstiger

fordelene.



LOV OM VARMEFORSYNING

Lov om varmeforsyning, der trddte i kraft 1. september 1979,
skal sikre, at‘der gennemfgres en landsdazkkende planlagning,
som kan fremme en omlagning af brazndselsformerne fra olie til
andre energikilder og fremme den mest samfundsgkonomiske ener-

gianvendelse.

Loven palagger kommunalbestyrelser, amtsrad/Hovedstadsréadet
at foretage planlagningen. P& lokalt plan er det kommunerne

og p& regionalplan amtsrddene, der foretager planlagningen.

Energiministeren har ansvaret for den samlede varmeforsynings-
planlagning og for, at planlagningen lgbende tilpasses den
overordnede energipolitik. For at sikre den overordnede plan-
lagning kan ministeren fastlagge, hvilke forudsatninger, der
skal lagges til grund for den regionale og kommunale planlag-

ning. Dette sker igennem udstedelsen af varmeplandirektiv.

Loven indeholder udover oplag til udarbejdelse af en plan for
fremtidig varmeforsyning ogsa bestemmelser, der skal sikre del-
planer og endeligt vedtagne varmeforsyningsplaners gennemfgrel-

se.

Loven er en rammelov med en razkke bemyndigelser for energimi-
nisteren til efter forhandling med bergrte myndigheder og or-

ganisationer at udarbejde de mere detaillerede regler.

DELPLAN

Loven om varmeforsyning indeholder overgangsbestemmelser for
varmeforsyningsplanlaegningen. Indtil der foreligger en ende-
ligt vedtaget kommunal varmeforsyningsplan, kan ministeren in-
den for narmere fastlagte frister pidlagge, at der udarbejdes
en delplan, der kan danne grundlag for gennemfgrelsen af et

eller flere bestemte varmeforsyningsprojekter.



Delplanerne skal sikre gennemfgrelsen af de mest hastende na-
turgas- og kraftvarmeprojekter. Delplanerne indeholder de
samme hovedelementer, som kommunale og regionale varmeforsy-
ningsplaner. Delplanerne adskiller sig fra disse ved kun at
omfatte de omréder, som er af betydning for bestemte forsynings-

former.

Naturgasprojektet og visse kraftvarmeprojekter i Hovedstads-
omradet er af en sd hastende karakter, at ministeren har péa-

lagt, at de skal udarbejdes som delplaner.

I Handelsministeriets energipolitiske redeggrelse af marts
1979 "ER 79" var de fire Kgge Bugt-kommuner - Ishgj, Solrgd,
Kpge og Greve - udpeget til omrédder, hvor der kraves narmere
undersggelser, fg¢gr der tages stilling til, hvilken kollektiv
forsyning, der bgr planlagges med.

De fire Kgge Bugt-kommuner har sammen med reprasentanter fra
Hovedstadsradet, Energistyrelsen, Elkraft samt Hovedstadsre-
gionens Naturgas I/S udarbejdet en rapport om varmeforsynings-

muligheder i de fire kommuner.

Denne rapport sammen med Greve kommunes egen rapport af februar
1981 udggr delplanoplagget for Greve kommune. I oplagget blev
9 alternative forsyningsstrukturer energimessigt og gkonomisk
belyst.

Greve kommunes forslag til delplan for naturgasforsyning er ud-
arbejdet pa grundlag af delplanoplagget samt et varmeplandirek-
tiv (2. udkast) udstedt i 1982. Det skal bemzrkes, at der er
sket mindre justeringer,siden oplazgget til delplan blev udar-
bejdet. Tallene er derfor ikke helt sammenlignelige.



FORUDSETNINGER FOR DELPLANFORSLAGET

Lovgrundlag

Udarbejdelsen af delplanen er foretaget i henhold til kapi-
tel 3 1 varmeforsyningsloven og Energistyrelsens vejledning 3

"Planlagning af varmeforsyning" (kommunale delplaner).

Alle skemaer og tabeller i dette afsnit bygger pd oplag til
delplan, der omhandler hele kommunen. Dog bygger selve del-
planforslaget kun p& omraderne, der er planlagt naturgasfor-
synet. Tabellerne for delplanomridet er angivet i afsnit 3
"Delplanforslag” og afsnit 4 "Redeggrelse for delplanforsla-
get".

Beskrivelse af kommunen

Greve kommune er beliggende syd for Kgbenhavn og har kyst-
linie mod Kgge Bugt. Kommunen opdeles pd en naturlig méade

i to omrader af motorvejen, der gdr fra Kgbenhavn mod Korsgr.
Omradet, der ligger ¢gst for motorvejen, er bymassigt omride

eller udlagt til dette form&l, mens omridet vest for motorve-

jen er et landbrugsomride. I landbrugsomradet er beliggende
landsbyerne Karlslunde, Greve og Kildebrgnde, 2 mindre indu-
striomrdder og Tune by med 5-6000 indbyggere.

Kommunen strakker sig over et areal pa cirka 6.000 ha, og der
var pr. 1. januar 1980 et indbyggerantal pd cirka 41.000 per-
soner. Den samme dato er det opgjort, at der i kommunen var
et samlet antal bygninger pa 13.125, hvoraf de 11.628 var op-

varmede.

Varmeforsyningen i kommunen foregdr dels ved fjernvarme og
blokvarmeanlag, dels ved individuelle opvarmningsformer. Fjern-
varme- og blokvarmeanlaggene opvarmer cirka 25% af det opvar-
mede areal, individuelle centralvarmeanlag opvarmer cirka 65%,
mens resten, cirka 10%, opvarmes ved el-varme eller anden op-

varmningskilde.



31.12.1979 31.12.2003
\ . Areal " Areal

Bygningsoversigt

for Greve kommune Antal 100 m2 % Antal 100 m2 %
Lave boliger 10,441 14.088| 61 13.934 18.899 ] 61
Etageboliger 241 2.4701 11 945 5.22071 18
Kontor,handel m.v. 429 2.761) 12 437 2.841 9
Fremst.virksomhed 1.116 3.255| 14 1.139 3.485| 11
Dggninst. , hosp. 31 235 31 235 1
Sommerhuse 867 437 1 867 437

I alt 13.125 23.246 {100 17.353 31.117 1100
Fig. 1.

31.12.1979 31.12.2003
Varmebehovsoversigt Tilslut-| Arligt netto- T%lslut— Arligt netto-
for Greve kommune ningsv. varmebehov ningsv. varmebehov
100 kW TJ % 100 kW TJ %

Lave boliger 1.658 1.083 72 1.946 1.324 71
Etageboliger 296 158 10 461 268 15
Kontor,handel m.v. 222 147 10 227 152 8
Fremst.virksomh. 182 90 196 101 5
Dggninst., hosp. 19 15 19 15 1
Sommerhuse 22 6 22 6 0
I alt 2.399 1.499 (100 2.871 1.865 |100
Fig. 2.

Brandselsoversigt 31.12.1979 31.12.1996
for Greve kommune

uden energiomlagning TJ/ar 2 TJ/&r %
Gasolie 1.369 65 1.570 61
Fuelolie 542 25 804 31
El 171 178

Andet 39 39 1

I alt 2.121 100 2.591 ! 100

|

Fig. 3.




Det overordnede naturgassystem

Transmissionsledningen, der er planlagt igennem Greve kommu-
ne, ejes og vedligeholdes af D.0.N.G., mens fordelingsled-
ningen ejes og vedligeholdes af Hovedstadsregionens Naturgas-
selskab I/S. P& fordelingsledningerne i kommunen er anlagt

6 midle/regulatorstationer, hvorfra gassen fordeles til distri-
butionsledningerne. Det forudsattes, at de overordnede gas-
ledninger vil vere etableret, sidledes at forsyningen til di-
stributionsnettet og dermed ejendomme i kommunen kan pabegyn-
des 1 1984.

Kortlagningens hovedresultater

Hovedresultaterne fra kortlagningsarbejdet er angivet i ta-
bellerne fig. 1, 2 og 3 p& modstdende side. Tallene angiver en
samlet fremstilling af status og udvikling af bygningsmassen,
varmebehovet og det deraf afledede brandselsbehov i kommunen. -
Bygningsoversigten og varmebehovsoversigten er opgjort pr.
31.12.1979, og deres forventede udvikling er igen opgjort den
31.12.2003. Brandselsoversigten er opgjort pr. 31.12.1979 og
31.12.1996.

Formdlet med de opstillede tabeller har varet at skabe et re-
ferencegrundlag for vurdering af de undersgpgte forsyningsalter-
nativer. Vurderingen af alternativerne er foretaget ved be-
lysning af de energima@ssige og @gkonomiske forhold. Her benyt-
tes referencegrundlaget som det ensartede sammenligningsmate-

riale, ud fra hvilke de beregnede plankonsekvenser bedgmmes.
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Undersggte forsyningsalternativer

Til belysning af de energimassige og gkonomiske konsekvenser
ved alternative varmeforsyningsstrukturer er der af de fire

Kgge Bugt-kommuner opstillet 9 alternativer:

For Greve kommunes vedkommende kunne de forskellige alter-

native forslag sammenfattes til undersggelse af 3 af lgsnings-
forslagene. Begrundelsen herfor var, at alle lgsningerne med
maks. kraftvarme for Greve kommunes vedkommende var identiske.
Lgsningerne med kombineret kraftvarme/naturgas og min. kraft-.

varme var ogsa identiske.
Alle alternativerne har dog indgdet i de gkonomiske vurderin-
ger af hensyn til fzllesudgifterne til kraftvarmevarker, over-

ordnede transmissionsledninger og andre fzllesinstallationer.

Maksimal kraftvarmeforsyning

P& fig. 4 er angivet, hvorledes de forskellige energidistrik-
ter i1 Greve kommune vil blive varmeforsynet ved maksimal

kraftvarmeforsyning.

Ved planlagningen er det skgnnet, at omradet ¢gst for motor-
vejen og Karlslunde landsby er sa tat bebygget, at den under-

spgte opvarmningsform er rimelig.

Tune by og Greve og Kildebrgnde landsbyer er angivet opvarmet
med naturgas. Dette er begrundet med, at afstanden fra hoved-
transmissionsledningen til byerne er sd lang, at fremfgrings-
ledningerne vil blive for dyre at anlagge i forhold til den
mengde varme, der kan afsattes. Hovedtransmissionsledningen

er forelgbigt planlagt placeret langs motorvejens gstside.

Kombineret kraftvarme-/naturgasforsyning

P4 fig. 5 er angivet, hvilke omrader, der ved denne lgsning
er p&regnet opvarmet med kraftvarme, og hvilke omrdder, der er

pdregnet opvarmet med naturgas.
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Omraderne, der er angivet opvarmet med kraftvarme, er hoved-
sageligt de omrdder, hvor der i gjeblikket er tinglyst en de-
klaration, overenskomst eller planlagt opvarmning med fjern-

varme.

Maksimal naturgas

1

Lgsningen med maksimal naturgas ses p& fig.6. Denne er iden-
tisk med det kombinerede kraftvarme-/naturgasforslag. Her
vil de eksisterende fjernvarmeomridder ogsad blive udbygget
som i kombinationsmodellen. Men ved denne lgsning vil de

eksisterende fjernvarmecentraler blive forsynet med natur-

gas.

Sammenfatning

Som det ses af kombineret kraftvarme/naturgas og maksimal na-

turgas, skal de eksisterende fjernvarmeanlag udbygges som op-

rindeligt planlagt og endda have tilsluttet stgrre narliggende
ejendomme og beboelsesejendomme. Forskellen er, at fjernvar-

mevaerkerne i det ene tilfalde far tilfgrt kraftvarme og 1 det

andet naturgas. Den model, som skiller sig ud, er den maksi-

male kraftvarmemodel, hvor fjernvarmeanlaggene skal udvides

til at forsyne hele omrddet g¢gst for motorvejen-samt Karlslunde

by.
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Oversigt over 8 E.S ﬁ_i g 5 8
energiomlagnin- ) n QW o w5
gen i &r 1996 “ % B8 i
> g MM S = a
TJ TJ TJ TJ
Gasolie total 1.570 137 135 148
Fuelolie total 804 1 2 157
Kul total 0 0 0 0
El total 178 178 178 178
Affald total 0 0 0 0
Andet total 38 38 38 38
Rraftvarme total 0 767 326 0
Naturgas total 0 288 1.229 1.835
I alt 2.591 1.409 1.908 2.356
Energibesparelse 1.182 683 225
Oliefortrzngning 2.236 2.237 2.069

1 GJ svarer til ca.

Fig. 7.

28 liter olie.

Investeringsoversigt - mill. kr.
Udgifter for Greve kommunes Greve kommunes
arbejder til andel i falles samlede udgifter
Alternativer lokale led- udgifterne
ningsanlag
Maks.kraftvarme-A
Maks. kraftvarme - A 127,2 379,6
" " - B 252,4 163,2 415,6
" " -C 95,2 347,6
Komb.kraftvarme/naturgas-a 63,2 148,1
" " " -B 84,9 48,2 133,1
" " " -C 47,2 132,1
" " " -D 48,9 133,38
Min.kraftvarme 69,5 63,4 132,9
Maks.naturgas 68,6 7,4 76,0

Fig. 8.
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Forsyningsalternativernes energimassige konsekvenser

For at kunne vurdere konsekvenserne af omle&gningen fra den
eksisterende energiforsyningsstruktur til de foreslidede

strukturer er der opstillet en tabel fig. 7. Tabellen vi-
ser bruttoenergidakningen for de enkelte strukturforslag i

ar 1996.

Som vurderingsgrundlag er den fgrste bruttoenergidakningsko-
lonne en referencekolonne, der svarer til brandselsoversig-
ten, hvor der ikke er foretaget energiomlagning. De @gvrige
bruttoenergidaskningskolonner viser, hvorledes energiforbru-
get flyttes fra olie til kraftvarme eller naturgas, afhangigt

af hvilke energiforsyningsstrukturer, man betragter.

Forsyningsalternativernes gkonomiske konsekvenser

Investeringsoversigten viser Greve kommunes samlede anlagsud-
gifter ved de forskellige alternative varmeforsyningsmulighe-

der.

Anlagsudgifterne er delt op pa arbejder, der skal udfgres i
kommunen og Greve kommunes andel 1 udgifter til arbejder,
de fire Kgge Bugt~kommuner er fazlles om. Fallesudgifterne er

til de overordnede ledningsanlzg m.v.

Udgiftsbelgbene er hovedtallene fra kortlagningsrapporten,

hvor belgbene er i 1980-kroner.



Fig. 9.

Diagram over bruttoenergiforbrug og anlazgsinvestering

Anlegsinvestering frem til 1996

Mill.kr.
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Sammenfattende vurderinger af de undersggte forsynings-

alternativer

P& fig. 9 kan man se anlagsinvesteringernes stgrrelse ved
forsyningsalternativerne maks. kraftvarme A, kombineret
kraftvarme/naturgas C og maks. naturgas A. Referencevardien
er markeret med 0 kr. i investering (ingen investeringer til

kraftvarme og naturgas).

Af diagrammet over bruttoenergiforbruget fremgadr det, at
oliefortrangningen er meget stor i de tre forsyningsalternati-

ver.

Energibesparelsen er stgrst ved maksimal kraftvarme 2590 -
1409 = 1181 TJ/&r. Dette under den forudsatning, at kglevand
fra elproduktion ikke medregnes i opgprelsen over bruttoener-

giforbruget.

Energibesparelsen pr. investeret krone er ved de tre opstil-

- lede forsyningsalternativer derimod stgrst i 1996 ved kombine-

ret kraftvarme naturgas C - 5,3 MJ pr. ar pr. kr.



VARMEPLANDIREKTIV

P& baggrund af Greve kommunes oplzg til delplan har Energi-
styrelsen udarbejdet et udkast til varmeplandirektiv for

Greve kommune.

Direktivet angiver de forudsatninger, der skal lagges til
grund for Greve kommunes udarbejdelse af et forslag til del-
plan for udbygning af kollektiv varmeforsyning med naturgas,
og et forslag til delplan for udbygning af kollektiv varmefor-

syning baseret pa overskudsvarme.

Varmeplandirektivet er forhandlet med Greve kommune, Hovedstads-
r3det samt de bergrte ministerier. Endvidere har Hovedstads-
regionens Naturgas I/S, Elkraft samt D.O.N.G. A/S varet inddra-

get ved udformningen af direktivet.

Af varmeplandirektivet fremgdr det, at Greve kommune skal
planlagge med forsyning af overskudsvarme til blok- og fjern-
varmecentraler, 6g at fjernvarmenettene udvides til ¢vrige om-
ridder med tat bebyggelse samt omrdder, der er egnede for en
sddan forsyning. @vrige omrader, der er egnede for en kollek-

tiv energiforsyning, forsynes med naturgas.

Delplanforslaget for varmeforsyning baseret p& naturgas med
eventuelle bemarkninger fra offentlighedsfasen skal vare frem-

sendt til Energiministeriet inden 1. september 1982.

Det skal bema@rkes, at forslaget kombineret kraftvarme/naturgas
med mindre justeringer i oplag til delplaner danner grundlag
for det udarbejdede delplanforslag for naturgas. Dette svarer

til de krav, der er stillet i varmeplandirektivet.



DELPLANFORSLAG

RETNINGSLINIER FOR ENERGIFORSYNING AF DELPLANOMRADET.

Generelt

Nerverende forslag til delplan er udarbejdet af byréadet i
teknisk samarbejde med HNG vedrgrende naturgasforsyningen
p& grundlag af den hidtil udfgrte varmeplanlagning i kom-

munen.

Delplanforslaget vil efter at have varet udsendt til offent-
lig hg¢ring og efter indarbejdelse af eventuelle kommentarer

blive fremsendt til Energistyrelsen til endelig godkendelse.

Efter Energiministeriets godkendelse vil forslaget vare den

endelige delplan for naturgasomraderne i Greve kommune.

HNG's opfyldelse af delplanforslaget er som udgangspunkt
betinget af: -

- at HNG under hensyntagen til naturgasprojektets gkonomi,
herunder investeringsrammen for HNG's andel af det sam-
lede naturgasprojekt; vil kunne etablere forsyningsanlag
i overensstemmelse med den beskrevne omradeafgrznsning
og den tidsmessige netudbygning, og

- at den n@gdvendige naturgasmzngde ifglge den forventede
aftale mellem D.O.N.G. A/S og HNG er til HNG's radighed.

Da D.O.N.G. A/S imidlertid er inddraget savel i direktiv-
forhandlinger som i Energiministeriets godkendelse af del-
planer, forudsztter HNG, at begge de navnte betingelser
foreligger afklaret senest 1 og med Energiministeriets god-

kendelse af delplanen.

Efter Energiministeriets godkendelse, vil forslaget vare

plangrundlaget for naturgasforsyningen i Greve kommune.
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SReirelede—

En realisering af delplanforslaget vil herefter blandt andet
vere betinget af, at HNG opnédr Indenrigsministeriets til-
ladelse til optagelse af de ngdvendige 1l&n til finansiering
af savel investeringer som driftsudgifter, herunder renter,

indtil disse dzkkes af de lgbende indtzgter fra gassalget.

Forsyningsform

Delplanomradet, d.v.s. det afgrznsede omrade af kommunen,

for hvilket delplanen er gzldende, forsynes med naturgas.

Naturgassen fremfgres til Greve kommune gennem det overord-

nede naturgasfordelingsnet, som etableres af HNG.

Inden for delplanomrddet udformes distributionsnettet sale-
des, at det vil vere muligt at naturgasforsyne savel nuva-
rende som fremtidige bygninger med individuel opvarmning,

blokcentraler samt fremstillingsvirksomheder.

Fjernvarmevarker og st@rre blokcentraler i Hundige, Mosede
og Karlslunde Strand (forsyningsomréderne 4801, 4811 og
4821) paregnes tilsluttet et fzlles fjernvarmenet og forsy-
net med overskudsvarme fra 1988/89. Disse centraler er ikke

indeholdt i nerverende delplanforslag.

Omradeafgreansning

Afgrensningen mellem det naturgasforsynede delplanomrade og
omrédder med fortsat individuel opvarmning er foretaget sa-
ledes, at alle ste¢rre bymessige bebyggelser, der ikke regnes

kraftvarmeforsynet, forsynes med naturgas.

Afgrznsningen er baseret pa& varmeforsyningsalternativet
"Kombineret kraftvarme/naturgas", jf. rapporten "Varmeforsy-
ningsmuligheder", Den tekniske samordningsgruppe for Kgge
Bugt-fingeren, jan. 1981 med tilhg¢rende "Varmeplanlzgning,
bilagsrapport," Greve kommune, febr. 1981 og er vist pa

tegning nr. 003.



TABEL 3-1

NETUDBYGNING
Forsynings-— Introduktionsar Energidistrikt nr.
omrade
4801 Hundige 1984 01, 02, 03, 52
1985 04, 05
1986 06
4811 Mosede 1984 08 ¢st
1985 13, 26
1986 7, 9, 10, 11, 21
efter 1986 08 vest
4821 Karlslunde Strand- 1984 19, 22, 23
1985 20
efter 1986 18
4831 Karlslunde 1984 17, 54, 55
4841 Tune 1986 50
4851 Kildebrgnde efter 1986 51
4861 Greve efter 1986 53
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Elopvarmede bvgninger - hvad enten de ligger spredt eller i
samlede enklaver - forventes 1ikke naturgasforsynet.
Netudbygning

Udbygningsplanen for naturgasnettet i Greve kommune er ud-

arbejdet pd grundlag af fe¢lgende:

- vurdering af omstillingsforlgbet i de enkelte kvarterer
- opforelsestidspunkter for eksisterende kvarterer

- byggemodningstidspunkter for fremtidige kvarterer

- placering af storforbrugere

- placering af det overordnede net

- overgangsordninger (udlejning af olietanke m.v.)

- udbygningstakten for naturgasfordelingsnettet.

Netudbygningsplanen, der er opstillet under forudsatning af,
at naturgassen indf¢res fra oktober 1984, er illustreret pa
tegning nr. 003 og i tabel 3-1. De anforte introduktionsar
indebzrer, at distributionsnettet i omraderne er driftsklart

i oktober méned i det pagzldende ar. -

Det kan endvidere navnes, at den principielle tidsfglge for
etablering af stikledninger - i takt med forbrugertilslut-
ninger eller samtidig med anleggelse af gadeledninger - end-
nu ikke er fastlagt. I beregningerne er stikledningerne for-

udsat etableret i takt med tilslutningen.

Ledningsanlag

Greve kommune forsynes fra fordelingsnettets regulatorsta-

tioner via det overordnede distributionsnet.

Det overordnede distributionsnet udformes saledes, at der
altid vil vere en negjere fastsat reserveforsyningskapacitet

i tilfelde af ledningsbrud o.l.



Gadeledningerne omfatter et overordnet net og lokale gade-
ledninger. Det overordnede nets funktion er at fordele na-

turgassen til de enkelte dele af byomraderne.

I regulatorstationerne reduceres trykket til de overordnede
distributionsledningers (gadeledningers) driftstryk pa mak-

simalt 4 bar.

Placeringen af naturgasfordelingsnettet, regulatorstationer
samt de overordnede gadeledninger i delplanomradet er vist

pa tegn. nr. 003.

Den endelige placering af ledningsanl®ggene vil ske i for-

bindelse med udarbejdelse af projektforslag.

Kapaciteten i anlaggene fastlzgges, sa den er tilstrazkkelig

til forsyning af delplanomraderne.

QVRIGE PLANFORUDSETNINGER

Styringsmidler -

I lov om varmeforsyning § 13 pél®gges kommunalbestyrelsen
ved administrationen af delplanen at virke for dennes gen-

nemfgrelse.

Lov om varmeforsyning giver i §§ 17-21 kommunalbestyrelsen
en razkke styringsmidler, som kan anvendes til at opnad en
tilsigtet tilslutning til det af delplanen omhandlede na-

turgasdistributionsanlag.

Bekendtggrelse om tilslutning m.v. til kollektive varmefor-
syningsanlag fastlegger de narmere retningslinier for admi-

nistrationen af fglgende paragraffer:

- § 17 om tilslutningspligt for stegrre fjernvarme- og

blokvarmecentraler (kapacitet stgrre end 1 MJ/s)



TABEL 3-2
OMSTILLINGSFORLCB FOR VARMETMSTALIATIONER UDFORT FOR 1983

Kategori Startdskning Opbygningsperiode S iutdakning
% ar %

Individuel cpvarmming

Lave boliger % 20/25 7 90
-Stgrre forbrugere 30 7 90
Storforbrugere

Blokcentraler 33 : 3 100
Industri 33 3 ' 100
)

Startdskning: 20% i energidistrikterne 1-3, 6, 10, 11, 13, 17-22, 23, 26, 50-53
25% i energidistrikterne 4, 5, 7-9, 22, 23, 54, 55

Det bemeerkes, at start og slutdzkningen er i forhold til de potentielle naturgas-
kunder, dvs. excl. elopvarmede bygninger.
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- § 18 om tilslutning af ny bebyggelse til kollektive
varmeforsyningsanlag

- § 19 vedrgrende tilslutning af eksisterende bebyggelse
t+il et kollektivt varmeforsyningsanl®g inden for en be-
stemt tidsfrist

- § 21 om forbud mod indretning af n@rmere angivne opvarm-

ningsformer i ny bebyggelse.
Greve kommune forventer at ville anvende § 18 om ny bebyg-

gelse og § 21 om forbud mod visse opvarmningsformer. I hen-

hold til § 21 er der forbud mod at installere elopvarmning i
delplanomraddet.

Bekendtggrelsen vedlagges som bilag 2.

Omstillingsforlegb

vVed bestemmelse af de energimzssige konsekvenser m.v. ved
gennemfgrelse af delplanforslaget er forudsat det i tabel
3-2 p& modst&ende side viste omstillingsforleb.

Idet at det forudsattes, at der foreligger et godkendt pro-
jekt for naturgasforsyning af delplanomradet senest 1. ok-
tober 1982, foruds=ttes .opbygningsperioden for individuel
opvarmning beregningsm&séigt at blive 7 &r fra introduktio-

nen i 1984.

Omstillingsforlgbet forudsazttes som vist 1 tabellen for
bebyggelse til og med 1982. Herefter forventes overgangs-
ordninger at vare til stede i et s&dant omfang, at byggeri
efter 1982 tilsluttes en overgangsordning og saledes kan
regnes konverteret, nadr tilslutningsmulighed til naturgas-

systemet foreligger.

Omstillingsforlgbet er narmere beskrevet i afsnit 4.4.
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ENERGI~- OG INVESTERINGSMESSIGE KONSEXKVENSER

Energimessige konsekvenser

For de naturgasforsynede omrader kan de energimassige kon-
sekvenser ved fuld udbygning (2003) opggres til fglgende
under de anfe¢rte forudsztninger (@ndringer er angivet i for-

hold til referenceplanen):

- at gasolieforbruget reduceres fra ca. 89% til ca. 9%
af den samlede energiomsztning,

- at fuelolieforbruget péd ca. 1% af energiomsaztningen for-
svinder,

- at der opnds en afsztning af naturgas pa i alt ca. 32
mio. m3 pr. &r i 2003 svarende til ca. 80% af energiom-
sztningen (48% af kommunens samlede energiforbrug), og

- at der opnds en brzndselsbesparelse pa ca. 11%

De energim@zssige konsekvenser er n®rmere beskrevet under af-

snit 4.6.

Investeringsmessige konsekvenser

De samlede investeringer,;der er forbundet med gennemfgrelse
af naturgasanleggene, er - incl. diverse omkostninger, men

excl. moms - kalkuleret til ca. 90 mio kr.

Forudsztningerne for udarbejdelse af investeringsoverslaget

samt en mere detaljeret opgd¢relse er angivet i afsnit 4.7.

ORGANISATORISKE FORHOLD

Greve kommune har tilsluttet sig fzllesstrukturen i hoved-
stadsregionen med hensyn til anlag og drift af naturgassy-

stemet.
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Dette indebzrer, at HNG som bygherre forestar savel etable-
ring som drift af forsyningssystemet for naturgas fra
D.0O.N.G. A/S's salgspunkter til og med den enkelte forbru-

gers stik, husregulator og -madler.

Projektforslag for distributionsnettet forventes at forelig-
ge medio 1982 og hovedprojektet incl. udbudsmateriale senest
i oktober 1982. Anl=gsarbejdet for 1984-omraderne paregnes

padbegyndt i foréret 1983.

De . organisatoriske forhold er nzrmere beskrevet i afsnit
4,12,



TABEL 4-~1

PRIORITERINGSTAL

Omrade Prioriteringstal excl. brugerinv. kr./GJ/ar
indiv. indiv. numw. indiv.
rumv. + blokvarme + blokvarme

+ proces

4801 Hundige )

4811 Mosede ) 72 71 71

4821 Karlslunde Strand )

4831 Karlslunde 79 72 53

4841 Tune 84 69 69

4851 Kildebrgnde 134 134 77

4861 Greve 121 98 98

Delplanamrédet 76 72 70

Prioriteringstallene er defineret sam investeringerne (excl. brugerinvestering-
er) 1 kroner divideret med den potentielle gasafsetning i GJ ved fuld udbygning
(kxr./GJ/ar), og udtrykker sdledes investeringen pr. energienhed. Dette betyder,
at et lavt prioriteringstal foretrekkes frem for et hgjt.

Prioriteringstallene er beregnet excl. iﬁvesteringer 1 fordelingsnettet.




REDEGORELSE FOR DELPLANFORSLAGET

I afsnittet redeggres detaljeret for de vurderinger og be-

regninger, som er udfe¢rt under udarbejdelsen af delplanen.

OMRADEAFGRENSNING

Energidistrikterne, der blev udformet i forbindelse med
kortlegningen, indgar uzndrede i dette forslag til delplan.
Omradeafgrensningen er foretaget dels med udgangspunkt i di-
rektivets forudsztninger, dels med udgangspunkt i omrade-
klassificeringen foretaget i forbindelse med delplanoplag-
get, idet alternativet "Kombineret kraftvarme/naturgas" er

valgt som grundlag.

Delplanforslaget forudsztter direkte naturgasforsyning af
alle stgrre bymezssige bebyggelser fraregnet bygninger, der
regnes forsynet med overskudsvarme, O9 bygninger, der i dag

anvender el til opvarmning.
Omradeafgransningen er vist pa tegning nr. 003. ‘ -

Til vurdering af omr&deafgraznsningen er beregnet et priori-
teringstal udtrykt ved anl®gsinvesteringerne i forhold til

den afsatte gasmzngde, jf. tabel 4-1.

De relativt hgje prioriteringstal for 4851 Kildebrg¢nde og
4861 Greve viser, at naturgasforsyning af disse omrader er
mindre gunstig, hvorfor introduktionsaret er sat til efter

1986.

Omrddeafgrensningen kan under hensyntagen til investerings-
loftet for det samlede naturgasprojekt og evt. den naturgas-
mengde, der ifglge den forventede aftale mellem HNG og
D.O.N.G. A/S er til radighed, ggres til genstand for revur-

deringer pad et senere tidspunkt.



TAREL, 4-2

OVERSIGT OVER BLOKCENTRALER DER FORUDSZITES NATURGASFORSYNET

Forsynings-  Central Nuverende bruttoforbrug
anrade Nr. og navn. 1979 (TJ/a&r)
Fuelolie Gasolie F-gas
4801 B0l Grevehallen 4,5
4811 B02Z Borgerhus 1,6
B03 Daginst. og bibliotek 1,6
4821 B04 Strandskolen 9,0
B0O5 Karlslundehallen 2,5
BO6 Dansk Folkeferie 1,6
4831 B07 Karlslundeskole 3,6
B08 Plejehjemmet Mpllehp] 4,4
4841 B09 Lundegardsskolen 3,0
B10 Tune skole 2,3
B11l Tunehallen 5,7
Bl2 Elkeerparken 23,0
4861 B13 Plejehjemmet Hedebo 2,6
Bl4 Tune Landbrugsskcle 4,0
Talt 0 69,4 0




FORBRUGSFORUDSETNINGER

Opggrelse af energibehovet i delplanomradet er foretaget
p& basis af det materiale, der er indsamlet i forbindelse
med kortlagningen, og som ligger til grund for delplanoplag-
get.

Varmebehovet opggres pa grundlag af de 1 BBR registrerede
bygningsoplysninger samt foreliggende prognoser for nybygge-
ri kombineret med de af Energistyrelsen anfegrte specifikke

enhedsvarmebehov.

Storforbrugere omfatter blokcentraler og fremstillingsvirk-
somheder, hvis bruttoenergiforbrug er underse¢gt i forbindel-
se med kommunens kortlagning, saledes at det aktuelle brznd-

selsforbrug indgdr i n:rvarende opggrelse.

I tabel 4-2 pd& modstéende side er vist de i Greve kommune
registrerede blokcentraler, som forudsazttes naturgasforsy-

net.

Der ggres i delplanforslééet ingen forudsaztninger om gennem-
fprelse af energibesparende foranstaltninger i den eksiste-
rende bygningsmasse. Virkningerne af en reduktion i varme-

behovet er angivet i afsnit 4.11.

Endvidere er forudsat, at det konstaterede nuvarende energi-
forbrug i fremstillingsvirksomheder er u=ndret indenfor

planperioden.

NETUDBYGNING

Generelt

I den kommunale delplan fastlzgges udbygningstakten for di-
stributionsnet samt for de hovedledninger, der knytter for-

syningsomré&derne sammen.



TABEL 4-3
OVERSIGT OVER NEDGRAVEDE OLIETANKES FCORELDELSE

I PERTODEN 1981-1989

Forsynings- Energi~ Ar Ialt
omrade distrikt 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
4801 01 - 1 - - - - - - - 1
02 3 1 2 40 97 70 52 37 31 333
03 - 1 20 70 147 162 100 55 68 623
04 6 15 9 4 13 16 6 80
05 2 31 7 7 5 10 85
06 5 3 5 6 7 16 18 27 93
4811 07 4 13 9 16 7 14 19 11 33 126
08 13 21 12 9 9 10 19 21 24 139
09 11 13 13 10 14 14 18 16 15 124
10 - 1 - 3 9 16 14 5 28 76
11 - 2 5 4 6 4 5 4 33
13 - 1 - 17 57 77 100 50 36 338
21 - 5 8 11 10 13 25 21 17 110
26 - - - - 1 - - - 2 _3
4821 19 1 6 10 34 67 81 35 36 19 289
20 8 14 7 5 6 15 19 21 22 117
22 6 8 8 .+ 6 4 1 4 4 3 44
23 3 1 01 3 13 - 16
4831 17 1 2 1 2 4 4 2 27
54 5 5 5 9 9 6 58
4841 50 4 7 7 34 38 38 43 28 62 261
4851 51 1 4 2 2 2 1 7 5 4 28
4861 53 2 8 4 5 9 7 6 46
Ialt 75 139 138 321 525 559 516 352 426 3049
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vVed vurderingen af udbygningsplanen indgar:

- overordnede rammer i varmeplandirektivet

- antallet af nedgravede olietanke som, jf. Milj¢ministe-
rits bekendtggrelse nr. 386 skal slejfes inden 1989

- alderen af de ¢vrige fyringsinstallationer

- kendskab til ste¢rre enkeltforbrugere

- byggemodningsomrader

- overgangsordninger

Overordnede tidsm@ssige rammer

Ved opstilling af udbygningsplanen tages der udgangspunkt i
de overordnede tidsrammer, der er angivet i varmeplandirek-
tivet for naturgassystemet. Det anfg¢res heri, at kommunen
ved udarbejdelsen af delplanen kan forudsztte, at forsyning

med naturgas kan ske fra oktober 1984.

F-gasnet

Der findes ingen registrerede F-gasnet 1 Greve kommunes

kortlegningsmateriale.

Der er dog siden etableret &t anl®g i Tune samt planlagt et
anlag til udfgrelse i 1982. Sadanne anlag forventes konver-
teret til naturgas umiddelbart ved naturgassens introduktion

i omradet.
Olietanke

Ifglge Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 386 skal alle
nedgravede olietanke med et volumen pa under 6.000 1, som
ikke er godkendte efter reglerne i bekendtggrelsen, tages ud
af drift, t¢mmes og afblendes senest 20 ar efter nedgravnin-
gen. Bekendtggrelsen omfatter alle olietanke, som er nedgra-

vet for 1970.

I tabel 4-3 er angivet en oversigt over antal olietanke, der

skal opgraves i perioden 1981-1989.
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Antallet af forbrugere med olietanke, som skal tages ud af
drift i perioden indtil 1984 har betydning for effekten af

overgangsordningerne, jf. afsnit 4.3.7.
Forbrugere med olietanke, som skal tages ud af drift efter
naturgassens introduktion, regnes tilsluttet naturgassvste-

met uden tidsmessig forskydning.

Fyringsinstallationernes alder

Ogsa alderen af andre dele af den enkelte fyringsinstalla-
tion end olietankene har indflydelse pa det tidspunkt, hvor
brugerne bliver en potentiel naturgaskunde. Bade oliebran-

deren og kedlen har en begrznset levetid.

Statistiske unders¢gelser viser, at f.eks. oliebrzndere har
en gennemsnitlig levetid p& 13 &r, pladejernskedler p& 15 ar

og stgbejernskedler pad 20 ar.

Udskiftningstidspunkterne for disse installationsdele er det
dog noget vanskeligere at fastsaztte, idet installationstids-
punktet for fyringsinstallationen ikke er registreret. Det
eneste, der s&ledes kan give en antydning om fyringsinstal-
lationens alder, er opfprelsestidspunktet for de enkelte

bygninger.

Udbygningsomrader

Udbygningsomrader i kommunen, der regnes bebygget inden der
er mulighed for forsyning med naturgas indgdr ogs& som en
vesentlig faktor i netudbygningsplanen, idet disse omrader
fra 1983 beregningsmessigt forudszttes forsynet med F-gas 1
forbindelse med byggemodningen og derfor skal forsynes med

naturgas allerede ved naturgassens introduktion i1 omréderne.

Overgangsordninger

Forbrugere, hvis nedgravede olietanke skal tages ud af drift

i perioden indtil naturgassen introduceres i deres omrade,



skal tilbydes leje af en overjordisk, udendg¢rs olietank 1
den nazvnte periode. Ordningen, der er ivarksat af Dansk Olie
& Naturgas A/S og administreres af kommunen, har til formal
at sikre at disse forbrugere ikke anskaffer en ny olietank
og derfor ikke vil vare interesseret i tilslutning til na-

turgassystemet, nd&r naturgassen introduceres.

Netudbygning

Efter vurdering af de enkelte distributionsomrader samt hele

omradets karakter fastlzgges netudbygningen saledes:

- at distributionsnettet i forsyningsomradderne 4801, 4811,
4821 og 4831 udbygges fra regulatorstationerne ved forde-
lingsledningen langs motorvejen saledes at naturgassen
introduceres i 1984 i de =zldste boligomréder og i de gv-—

rige omrédder i 1985-1986.

- at distributionsnettet i Tune (forsyningsomrade 4841) ud-
bygges i 1986 i forbindelse med fordelingsledningens i-
driftssattelse. -

- at de mindre byomrdder Kildebr¢nde og Greve fgrst intro-

duceres efter 1986.

Det kan endvidere nevnes; at den principielle tidsfe¢lge for
etablering af stikledninger - i takt med forbrugertilslut-
ninger eller samtidig med anlzggelse af gadeledninger - end-
nu ikke er fastlagt.I beregningerne er stikledninger forud-

sat etableret i takt med tilslutningen.
Udbygningsplanen er illustreret pad tegn. nr. 003.

OMSTILLINGSFORL@B

Nedenfor redeggres for den takt, hvormed de forskellige for-
brugskategorier forudszttes tilsluttet naturgasforsyningen.
Disse forudsztninger lagges til grund ved beregning af del-

planforslagets energimessige og gkonomiske virkninger.



4.1

Omstillingsforlgbet vurderes ud fra:

- anvendelse af lovhjemlede tilslutningsbestemmelser,

- den forventede udskiftningstakt for fyringsanlag i plan-
perioden, ("naturlig” udskiftning)

- omfanget af nybyggeri i planperioden,

- omfanget af overgangsordninger,

- takststrukturens indflydelse pa omstillingsforl¢bét.

P4 grundlag af "Bekendtggrelse om tilslutning m.v. til kol-
lektive varmeforsyningsanlag", som fastlzgger de nzrmere
retningslinier for administrationen af de navnte paragraf-
fer, forventer kommunalbestyrelsen at anvende de i det fgl-

gende navnte styringsmidler.

Ny bebyggelse skal ved ibrugtagningen tilsluttes det kollek-
tive varmeforsyningsanlzg (naturgas) med henblik pa dzkning
af bygningens energibehov til opvarmning og forsyning med

varmt vand.

Opvarmningsanlag baseret pa direkte eller akkumulerende el-

varme ma& ikke etableres.

Der vil ikke af Greve kommune blive krazvet tilslutningspligt
til et kollektivt varmeforsyningsanlag for eksisterende be-

byggelse.

Ejendomme, der allerede er tilsluttet, skal forblive til-

sluttet det kollektive varmeforsyningsanlag.

Lave boliger med individuel opvarmning

Den naturlige omstilling fra nuverende brzndselstype (nor-

malt fyringsgasolie) til naturgas kan finde sted i forbin-



delse med udskiftning af et ve®sentligt element i de nuvaren-
de brzndselsinstallationer, primert nedgravede olietanke og

kedler.

Der er for to kommuner i Hovedstadsregionen med tilsammen 10
forsyningsomrdder gennemfgrt en undersggelse af det natur-
lige omstillingsforlg¢b pé& baggrund af detaljerede oplys-
ninger vedrgrende eksisterende olietankes og kedlers aldre.

Uanset at savel boligsammensztning (alder m.v.) som omfang
af nybyggeri varierer betydeligt i de forskellige omrader,
er der - med en enkelt undtagelse - beregnet fglgende for-

holdsvis ensartede omstillingsforlgb:

startdekning: 18-28% af boligantallet i 1984
- 75% dekning: 7-10 &r
- 90% dazkning: 11-13 ar

Der er ikke i undersggelsen taget hensyn til forhold som ud-
skiftning af ‘oliebrznder, takststruktur, forsyningssikker-

hed, miljg m.v. -

Der er ikke i Greve kommune fundet forhold, der sandsynlig-
ggr vasentlig afvigelse .fra ovennavnte undersggelsesresul-

tat.

I Greve kommune har der siden 1980 vazret etableret en leje-
ordning for olietanke. Ordningen administreres af kommunen i

samarbejde med D.O.N.G. A/S.

Overgangsordninger forudsazttes beregningsmessigt at vare
etableret i fuldt omfang inden udgangen af 1982. Dette med-
fgrer, at al bebyggelse til og med 1982 regnes tilsluttet
naturgassystemet i overensstemmelse med opbygningstakten,
hvorimod bybyggeri efter 1982 regnes forberedt for og til-

sluttet systemet umiddelbart ved etableringen heraf.



Det resulterende omstillingsforleb for lave boliger opfert
senest 1 1982 kan p& baggrund af ovenstdende skg¢nsmessigt
fastsazttes til en startd®kning pa 20-25% og en opbygnings-
periode pd 7 &r fra introduktion (9 ar fra 1. oktober 1982,

hvor der forudsazttes at foreligge et godkendt projekt).

Slutdekningen fastszttes til 90% af alle boliger opfe¢rt til
og med 1982. Herved tages hensyn til, at ikke alle boliger -
p& grund af varmeanlaggets indretning, etablering af anlzg

for vedvarende energi m.v. - kan ?éregnes tilsluttet natur-

gasforsyningen.

¢vrige bygningskategorier med individuel opvarmning

For etageboliger og for service -, administrations - og
fremstillingsvirksomheder, der ikke er szrskilt registreret
som storforbrugere, samt for de¢gninstitutioner forudsattes
beregningsmessigt ligeledes et omstillingsforlgb over 9 ar
fra projektgodkendelse og med en start- og slutdekning pa
henholdsvis 30% og 90% af etagearealet 1 1982. -

Bebyggelse opfgrt efter 1982 regnes 100% tilsluttet natur-

gassystemet ved opnéelse;éf tilslutningsmulighed.

Blokvarmecentraler

Omstillingsperioden for blokcentraler fastsazttes Dbereg-
ningsmessigt til 3 &r fra introduktionsdret i kommunen. Dak-
ningen af energibehov med naturgas skgnnes ligeligt fordelt
over opbygningsperioden. Elkarparken (B12) forudszttes dog
beregningsmessigt tilsluttet i 1986.

Der er ikke i forbindelse med udarbejdelsen af narverende
forslag til delplan foretaget sarskilte vurderinger af om-
stillingsforlgbets afhazngighed af takststruktur, miljg- og

driftsmessige forhold etc.



.4.4

.4.5

Der er ikke ved bestemmelse af den potentielle naturgasind-
fyring og i blokvarmecentraler taget hensyn til eventuel af-

brydelighed.

Fremstillingsvirksomheder

Fremstillingsvirksomhedernes tilslutning til naturgassyste-
met vil afhaznge af en razkke faktorer, herunder:

- den geldende tarifpolitik

- drifts- og miljgmessige forhold

- vurdering af forsyningssikkerhed

- afbrydelighedsproblematik

Disse forhold kan imidlertid ferst forventes afklaret pa et
senere tidspunkt ved direkte kontakt fra HNG til den enkelte

virksomhed.

I Greve kommune er der registreret 6 fremstillingsvirksom-

heder som potentielle naturgasforbrugere.

Virksomhedernes samlede konvertible forbrug til procesformal

svarer til 45 TJ/ar.
Omstillingsperioden for fremstillingsvirksomheder fastszttes
beregningsmessigt til 3 &r. Dzkningen af energibehov med

naturgas skg¢nnes ligeligt fordelt over opbygningsperioden.

Resulterende omstillingsforlegb

Det resulterende omstillingsforlgb fra naturgassens intro-
duktion pr. 1. oktober 1984 er omtalt i afsnit 3.2.2 og vist
i tabel 3-2.

LEDNINGSANLEG

Naturgassen fremfgres til Greve kommune gennem naturgasfor-
delingsnettet, som etableres af Hovedstadsregionens Naturgas
I/S. Fordelingsnettet opererer ved et maksimalt driftstryk

p& 16 bar.



Som grundlag for udarbejdelse af delplanforslaget forudsat-
tes etableret seks regulatorstationer i Greve kommune til
forsyning af det overordnede distributionsnet. I 16/4 bar
regulatorstationerne reduceres trykket til distributionsnet-

tets driftstryk p& maksimalt 4 bar.

Gadeledningerne omfatter et overordnet net og lokale gade-
ledninger. Det overordnede nets funktion er at fordele na-
turgassen til de enkelte dele af byomrdderne. Af forsynings-
sikkerhedsmessige grunde udformes det overordnede distribu-

tionsnet hovedsageligt som et ringforbundet net.

Fra gadeledningerne forsynes de enkelte forbrugere gennem
stikledninger. F¢r indfegring i bygninger reduceres trykket
til maksimalt 0,023 bar.

Enkelte storforbrugere eller industrielle kunder kan dog af

tekniske grunde ¢nske at forsyning sker ved et hgjere tryk.

Placeringen af naturgasfordelingsnettet, regulatorstationer
og de overordnede gadeledninger i Greve kommune er vist pa

tegning nr. 003.

Det skal understreges, at’ det viste forslag til lokalisering
af ledningsanlazggene er forelgbigt, og at der vil blive
foretaget en ng¢jere vurdering heraf i forbindelse med udar-

bejdelse af projektforslag.

P4 tegning nr. 003 er endvidere angivet udbygningstakten for
de overordnede gadeledninger samt .tidspunkt for idriftset-

telse af distributionsnettene i de enkelte omréader.

Forsyningsanlaggene vil blive dimensioneret 1 forbindelse
med udarbejdelse af projektforslag. Kapacitetskravene vil
svare til naturgasforsyning af de i delplanforslaget afgren-

sede omrader og kategorier.

Der er ikke p& nuvarende tidspunkt taget stilling til even-



TABEL 4-4

ENERGIMESSIGE KONSEKVENSER I 2003 FOR DELPLANOMRADET

Forsynings- Brendsels- Naturgas- Olie- El Brendsels- Olie-

alternativ forbrug forbrug  forbrug besparelse  fortrengn.
TJ/ar TJ/ar TJ/&r TJ/&r $ 1) % 2)

Referenceplan 1772 - 1603 169 - -

Delplanforslag 1569 1260 140 169 11 91

1) i forhold til referenceplanens brzndselsforbrug

2) i forhold til referenceplanens olieforbrug

TABEL 4-5

ENERGIBAIANCE 2003 FOR DELPLANOMRADET

Energibalance Referenceplan Delplanforslag

Brendselsforbrug £ 1772 13 1569 TJ

Nettovarmebehov + procesforbrug 1278 TJ 1278 TJ

Beregnet tab 494 TJ 291 TJ

Tab i % 28 % 19 &

Brendselsudnyttelse 1 % 72 % 8l %




tuelle belastningsudjavnende foranstaltninger (mulig afbry-

delighed af storforbrugere) i Greve kommune.

ENERGIMESSIGE VIRKNINGER

Generelt

De energimessige virkninger af naturgasforsyning i henhold
til delplanforslaget beregnes opdelt pa &r. Beregningerne
udfgres dels i absolutte tal, dels i forhold til reference-

planens energimessige virkninger og omfatter:

- kollektiv enefgilevering
- brzndselsomlagning, herunder oliefortrzngning

- energibesparelse
De energim®ssige virkninger er beregnet pa grundlag af:

- omraddeafgrznsningen
- netudbygningen
- omstillingsforlgbet -

- forbrugsforudsaztningerne
og fremgadr af skemaerne i.bilag 4.

I tabel 4-4 og tabel 4-5 er hovedtallene af de energimzssige
virkninger angivet. Det md& bemzrkes, at der ikke er regnet

med efterisolering af den eksisterende boligmasse.

De energimessige virkninger af nzrverende delpianforslag er
beregnet under forudsztning af, at der ikke etableres be-
lastningsudjevnende faciliteter, som reducerer det samlede

naturgasaftagqg.

Kollektiv energileverance

Den kollektive energileverance er beregnet som summen af de

enkelte forbrugeres naturgasforbrug (brzndselsforbrug).



TABEL, 4-6

OVERSIGT OVER BRANDSELSSUBSTITUTIONER OG NATURGASILEVERANCER

AR

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2003
Substitution (TJ/ar) af
Fyringsgasolie 56 219 455 761 921 1061 1203 1345 1437 144f
Fuelolie 1 7 13 18 18 18 18 18 18 1
F-gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naturgasleverance
(TJ/ar) 51 199 410 680 816 935 1054 1174 1252 126
Naturgasleverance
mio. Nms/ér 1,3 5,1 10,5 17,4 20,9 24,0 27,0 30,0 32,1 32,3



































































